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<+—— YESIL CiZGl
i Kesim cizgisinden 5 mm iceride kalan bélge guvenli alandir.
i Tasariminizda yazilar ve logonuz bu alanda yer almahdir.

i
i
|

Disinda kalan igeriklerin kesilme riski bulunmaktadir. Sadece
zemin rengi veya devam eden gorseller bu alanin disinda olabilir.

Tasariminiz, kirmizi ¢izgilerle belirtilen kesim gizgisinden kesi-
lecektir.

PEMBE CIZGl

Bu cizgi, tasma alaninin sinirini belirler.
Zemin veya devam eden gorseller, bu ¢cercevenin icine kadar
tasmalidir.

TASARIM ASAMASINDA
MUTLAKA DIKKATE ALINMASI GEREKEN NOKTALAR!

-Tasarim, kesinlikle baski icin uygun olan CMYK renk formatinda
olmalidir.

-Siyah ve tonlari (Gri)

kullanildiginda renk degerleriC: OM: 0 Y: O K: 100

-Gri ve tonlarn renkler ise yalmzca K degeri degistirilerek
olusturulmalidir.

-Tasma paylari verilmelidir.

-Kaliteli ve guzel bir baski icin kullanilan gorseller
300 DPI ¢ozuinurliikte veya vektorel olmalidrr.

SABLON CIZGILERINI, OLCULERI ve
BILGILENDIRME YAZILARINI
KALDIRMAYI UNUTMAYINIZ!




